
CARATTERISTICHE
FEATURES

SERIE TERGICRISTALLO
WIPER SERIES

DIMENSIONE FINESTRA
WINDOW’S SIZE

V=12/24 Vdc
Coppia/Torque = 12 Nm

Medium Duty
NAUTIC E

PICCOLA
SMALL

(h* < 700mm)

V=12/24 Vdc
Coppia/Torque = 42 Nm

Medium Duty
NAUTIC L

MEDIA
MEDIUM

(700mm < h* < 1250mm)

V=12/24 Vdc, 115/230Vac
Coppia/Torque = 45 Nm

Heavy Duty
Z

GRANDE
LARGE

(h* > 1250mm) V=12/24 Vdc, 115/230Vac
Coppia/Torque = 80 Nm

Heavy Duty
S

SCELTA DEL TERGICRISTALLO PANTOGRAFO/PENDOLARE

*h = altezza finestra / height of the window



SERIE NAUTIC E

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Braccio a pantografo in acciaio inox, alzabile, lunghezza regolabile.
- Lunghezza massima = 550mm.
- Fissaggio spatola = fissaggio a baionetta da 7 mm.
- Gli ugelli a ventaglio sono disponibili come optional per tutti i modelli.
- Finitura = Acciaio inossidabile satinato (come standard) .

E95P

- Braccio pendolare in acciaio inox, alzabile, lunghezza regolabile.
- Lunghezza massima = 550mm.
- Fissaggio spatola = fissaggio a baionetta da 7 mm.
- Gli ugelli a ventaglio sono disponibili come optional per tutti i modelli.
- Finitura = Acciaio inossidabile satinato (come standard).

E95F

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Lunghezza spatola S = 280, 330, 400, 450, 500mmE37

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Tensione V = 12-24 Vdc.
- Realizzato per motori con doppia velocità aventi una tensione di 
alimentazione da 12 a 24 Vdc. Il movimento dei bracci è sincronizzato in 
tutte le modalità operative.
- Ausiliari attivati= 1 ausiliario.

LMS

- Tensione V = 12-24 Vdc.
- Adatto per motori tergicristallo a bassa tensione, sia per velocità singola 
che doppia.
- Ausiliari attivati= 1 ausiliario.

CT

- Tensione V = 12-24 Vdc.
- Adatto per azionare motori a doppia velocità che non richiedono il 
posteggio dinamico.

ESB

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Tensione V = 12-24 Vdc.
- Spessore parete fino a 60mm.
- Angolo di tergitura α = 45° ; 50° ; 60° ; 70° ; 80° ; 90° ; 100° ; 110° regolabile
- Possibilità di regolare la posizione di fine-corsa, disponibile sia per lato 
destro che sinistro della finestra.
- Finitura = verniciato bianco.

ES

MOTORE TERGICRISTALLO

BRACCIO TERGICRISTALLO

SPATOLA TERGICRISTALLO

SISTEMA DI COMANDO



SERIE NAUTIC L

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Braccio a pantografo in acciaio inox, alzabile, lunghezza regolabile.
- Lunghezza massima = 800mm.
- Fissaggio spatola = attacco 16mm a "U“.
- Gli ugelli a ventaglio sono disponibili come optional per tutti i modelli.
- Finitura = Acciaio inossidabile satinato (come standard). Altre finiture su 
richiesta.

L97P

- Braccio pendolare in acciaio inox, alzabile, lunghezza regolabile.
- Lunghezza massima = 800mm.
- Fissaggio spatola = attacco 16mm a "U“.
- Gli ugelli a ventaglio sono disponibili come optional per tutti i modelli.
- Finitura = Acciaio inossidabile satinato (come standard). Altre finiture su 
richiesta.

L97F

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Lunghezza spatola S = max 800mmTutti i modelli idonei 
per l’attacco a «U»  

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Tensione V = 12-24 Vdc.
- Sistema di comando centralizzato che permette una modalità operativa 
a doppia velocità in continuo e 3 diversi tipi di intermittenza.
- Motori tergicristallo attivati = da 2 a 5 motori tergicristallo.
- Ausiliari attivati= 1 ausiliario.

PWS.2V

- Voltage V = 12-24 Vdc.
- Realizzato per motori con doppia velocità aventi una tensione di 
alimentazione da 12 a 24 Vdc. Il movimento dei bracci è sincronizzato in 
tutte le modalità operative.
- Motori tergicristallo attivati = da 3 a 9 motori tergicristallo.
- Ausiliari attivati= 1 ausiliario.

LMS

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Tensione V = 12-24 Vdc.
- Spessore parete fino a 100mm.
- Angolo di tergitura α = da 40° a 90° regolabile.
- Possibilità di regolare la posizione di fine-corsa, disponibile sia per lato 
destro che sinistro della finestra.
- Finitura = verniciato nero.

LP

MOTORE TERGICRISTALLO

BRACCIO TERGICRISTALLO

SPATOLA TERGICRISTALLO

SISTEMA DI COMANDO



SERIE Z

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

Braccio a pantografo in acciaio inox parzialmente alzabile con possibilità 
regolazione precarico molla.

Z20P

Braccio a pantografo in acciaio inox parzialmente alzabile.ZM20P

Braccio pendolare in acciaio inox parzialmente alzabile con possibilità 
regolazione precarico molla.

Z20F

Braccio pendolare in acciaio inox parzialmente alzabile.ZM20F

Braccio a pantografo in acciaio inox parzialmente alzabile, versione 
doppio braccio, con possibilità regolazione precarico molla.

Z20PD

Braccio a pantografo in acciaio inox parzialmente alzabile, versione 
doppio braccio.

ZM20PD

Braccio a pantografo in acciaio inox parzialmente alzabile, versione 
riscaldata, con possibilità regolazione precarico molla.

Z20PHE

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Tensione V = 12/24 Vdc; 110/220 Vac.
- Spessore parete fino a 100mm, possibilità di avere lunghezze 
personalizzate fino a una lunghezza massima di 250 mm.
- Angolo di tergitura α = 30°÷110° passo 5°.
- Possibilità di regolare la posizione di fine-corsa, disponibile sia per lato 
destro che sinistro della finestra.
- Finitura = Verniciato grigio (versione standard). Altre finiture su richiesta.
- Sistema di Comando Centralizzato (UCP, UCS).

Z

- Tensione V = 24 Vdc; 110/220 Vac.
- Spessore parete fino a 100mm, possibilità di avere lunghezze 
personalizzate fino a una lunghezza massima di 250 mm.
- Angolo di tergitura α = 30°÷110° passo 5°.
- Possibilità di regolare la posizione di fine-corsa, disponibile sia per lato 
destro che sinistro della finestra.
- Finitura = Verniciato grigio (versione standard). Altre finiture su richiesta.
- Sistema di Comando Distribuito (DCS).

ZDCS2

MOTORE TERGICRISTALLO

BRACCIO TERGICRISTALLO

Gli ugelli a ventaglio sono disponibili come optional per tutti i modelli.
Lunghezza braccio tergicristallo= max 950mm.
Fissaggio spatola tergicristallo = attacco a "U" di larghezza 11, 16 o 21mm .
Il braccio tergicristallo può essere realizzato con un’apposita piegatura a disegno per adattarsi a 
finestre con rientranze superiori a 75 mm.
Finitura = Acciaio inossidabile satinato (come standard). Altre finiture su richiesta.



SERIE Z

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Lunghezza spatola S = max 900 mmTutti i modelli idonei 
per l’attacco a «U»  

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Sistema di Comando Centralizzato.
- Tensione V = 24 Vdc, 110/220 Vac.
- Motori tergicristallo attivati = da 1 a 2 motori tergicristallo.
- Ausiliari attivati = 3 ausiliari.

UCS 

- Sistema di Comando Centralizzato.
- Tensione V = 24 Vdc, 110/220 Vac.
- Motori tergicristallo attivati = da 2 a 10 motori tergicristallo.
- Ausiliari attivati = 4 ausiliari.

UCP

- Sistema di Comando Distribuito.
- Controllo con pannello: i comandi via CAN bus sono generati da un 
pannello, con un tastierino standard da noi proposto.
- Controllo con gateway: i comandi via CAN bus sono generati da un 
gateway collegabile con interruttori installati dal cliente sulla consolle.
- Controllo diretto: i comandi via CAN bus sono generati direttamente dal 
sistema integrato di bordo.
- Motori tergicristallo attivati = il sistema di comando DSC permette di 
azionare fino a 12 gruppi da 1 a 8 tergicristalli.
- Consente una perfetta sincronizzazione dei tergicristalli in tutte le 
condizioni di funzionamento, sia in funzionamento continuo che 
intermittente. La sincronizzazione avviene anche se i tergicristalli sono 
diversi per dimensioni e angoli di tergitura.
- Ausiliari attivati = il sistema DCS offre la possibilità di azionare 
dispositivi ausiliari che normalmente equipaggiano il ponte della nave, 
come le elettrovalvole del sistema lavavetri, bracci e vetri riscaldati, e altri 
dispositivi. Ogni motore/centralina può gestire 1 ausiliario. Per la gestione 
centralizzata degli ausiliari, offriamo un'unità di controllo dei dispositivi 
ausiliari, DCS.AUX4, che opera sempre mediante CANbus e che fornisce 
4 uscite di alimentazione per azionare tali ausiliari.

DCS2

SPATOLA TERGICRISTALLO

SISTEMA DI COMANDO



SERIE S

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Tensione V = 12/24 Vdc.
- Spessore parete fino a 100mm, possibilità di avere lunghezze 
personalizzate fino a una lunghezza massima di 250 mm.
- Angolo di tergitura α = 30°÷110° passo 5°.
- Possibilità di regolare la posizione di fine-corsa, disponibile sia per lato 
destro che sinistro della finestra.
- Finitura = Verniciato grigio (versione standard). Altre finiture su richiesta.
- Sistema di Comando Centralizzato (PWS).

S

- Tensione V = 24 Vdc; 110/220 Vac.
- Spessore parete fino a 100mm, possibilità di avere lunghezze 
personalizzate fino a una lunghezza massima di 250 mm.
- Angolo di tergitura α = 30°÷110° passo 5°.
- Possibilità di regolare la posizione di fine-corsa, disponibile sia per lato 
destro che sinistro della finestra.
- Finitura = Verniciato grigio (versione standard). Altre finiture su richiesta.
- Sistema di Comando Centralizzato (UCP, UCS).

SU

- Tensione V = 24 Vdc; 110/220 Vac.
- Spessore parete fino a 100mm, possibilità di avere lunghezze 
personalizzate fino a una lunghezza massima di 250 mm.
- Angolo di tergitura α = 30°÷110° passo 5°.
- Possibilità di regolare la posizione di fine-corsa, disponibile sia per lato 
destro che sinistro della finestra.
- Finitura = Verniciato grigio (versione standard). Altre finiture su richiesta.
- Sistema di Comando Distribuito (DCS).

SDCS2

MOTORE TERGICRISTALLO



SERIE S

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

Braccio a pantografo in acciaio inox parzialmente alzabile.SP91P

Braccio a pantografo in acciaio inox totalmente alzabile.SP91PL

Braccio a pantografo in acciaio inox parzialmente alzabile, versione a 
doppio braccio (lunghezza massima 900mm).

SP91PD

Braccio a pantografo in acciaio inox parzialmente alzabile, versione 
riscaldata.

SP91PHE

Braccio pendolare in acciaio inox parzialmente alzabile.SP91F

Braccio pendolare in acciaio inox totalmente alzabile.SP91FL

Braccio a pantografo in acciaio inox parzialmente alzabile, lunghezza L 
regolabile.

T09P

BRACCIO TERGICRISTALLO

Gli ugelli a ventaglio sono disponibili come optional per tutti i modelli.
Lunghezza braccio tergicristallo = max 1200mm.
Fissaggio spatola tergicristallo = attacco a "U"  di larghezza 11, 16 o 21mm.
Il braccio tergicristallo può essere realizzato con un’apposita piegatura a disegno per adattarsi a 
finestre con rientranze superiori a 75 mm.
Finitura = Acciaio inossidabile satinato (come standard). Altre finiture su richiesta.



SERIE S

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Lunghezza spatola S = max 1300 mmTutti i modelli idonei 
per l’attacco a «U»  

CARATTERISTICHECODICE MODELLO

- Sistema di Comando Centralizzato.
- Tensione V = 24 Vdc, 110/220 Vac.
- Motori tergicristallo attivati = da 1 a 2 motori tergicristallo.
- Ausiliari attivati = 3 ausiliari.

UCS

- Sistema di Comando Centralizzato.
- Tensione V = 24 Vdc, 110/220 Vac.
- Motori tergicristallo attivati = da 2 a 10 motori tergicristallo.
- Ausiliari attivati = 4 ausiliari.

UCP

- Sistema di Comando Centralizzato.
- Tensione V = da 12 a 30 Vdc.
- Motori tergicristallo attivati = da 2 a 5 motori tergicristallo.
- Ausiliari attivati = 1 ausiliario.

PWS

- Sistema di Comando Distribuito.
- Controllo con pannello: i comandi via CAN bus sono generati da un 
pannello, con un tastierino standard da noi proposto.
- Controllo con gateway: i comandi via CAN bus sono generati da un 
gateway collegabile con interruttori installati dal cliente sulla consolle.
- Controllo diretto: i comandi via CAN bus sono generati direttamente dal 
sistema integrato di bordo.
- Motori tergicristallo attivati = il sistema di comando DSC permette di 
azionare fino a 12 gruppi da 1 a 8 tergicristalli.
- Consente una perfetta sincronizzazione dei tergicristalli in tutte le 
condizioni di funzionamento, sia in funzionamento continuo che 
intermittente. La sincronizzazione avviene anche se i tergicristalli sono 
diversi per dimensioni e angoli di tergitura.
- Ausiliari attivati = il sistema DCS offre la possibilità di azionare 
dispositivi ausiliari che normalmente equipaggiano il ponte della nave, 
come le elettrovalvole del sistema lavavetri, bracci e vetri riscaldati, e altri 
dispositivi. Ogni motore/centralina può gestire 1 ausiliario. Per la gestione 
centralizzata degli ausiliari, offriamo un'unità di controllo dei dispositivi 
ausiliari, DCS.AUX4, che opera sempre mediante CANbus e che fornisce 
4 uscite di alimentazione per azionare tali ausiliari.

DCS2

SPATOLA TERGICRISTALLO

SISTEMA DI COMANDO


